
IB 15/120 IB 7/40 Advanced IB 7/40 Classic 

Anschlussleistung (kW) 0,6 0,6 0,6
Druckluftanschluss  Klauenkupplung (DIN 3238) Klauenkupplung (DIN3238) Klauenkupplung

(DIN3238)
Gehäuse / Rahmen  Edelstahl (1.4301) Edelstahl (1.4301) Edelstahl (1.4301)
Kabellänge (m) 7 7 7
Luftdruck (bar/MPa) 2-16/0,2-1,6 2-10/0,2-1 2-10/0,2-1
Luftqualität  Trocken & Ölfrei Trocken & Ölfrei Trocken & Ölfrei
Luftvolumenstrom (m³/min) 2-12 0,5-3,5 0,5-3,5
Schalldruckpegel (dB(A)) 125 99 99
Trockeneiskapazität (kg) 40 15 15
Trockeneispellets
(Durchmesser) (mm) 

3 3 3

Trockeneisverbrauch (kg/h) 30-120 15-50 15-50
Gewicht ohne Zubehör (kg) 91,5 70 69
Abmessungen (L x B x H) (mm) 716x850x1100 768x510x1100 768x510x1100

 

Trockeneisreinigung – schonend bei fest
sitzendem Schmutz.

Trockeneisreinigen ist ein innovatives
Verfahren, um Oberflächen besonders
schonend vom Schmutz zu befreien – mit
Trockeneis-Pellets als Strahlmedium.
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